
PRODEF Protection Clothing 
Mainzer Straße 79
64293 Darmstadt

AN
LEITU

N
G

 &
 ZERTIFIKATE  - M

O
D. III STICH

SCH
U

TZW
ESTE



Seite 2

MOD. III STICHSCHUTZWESTE

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass sie 
sich für ein Produkt der Marke PRODEF 
entschieden haben.
 
PRODEF® steht für moderne Sicherheitsaus-
stattung sowie Bekleidung mit Level-5 Schnitt-
schutz. Unsere Kollektion besticht mit durch-
dachtem Design, kombiniert mit hohem Trage-
komfort. Ideal für den alltäglichen Einsatz.

Die von Ihnen erworbene PRODEF® MOD. III 
Stichschutzweste ist für die folgenden Schutz-
klassen nach VPAM KDIW 2004 zertifiziert 
worden:

Klinge Klasse K3
Hierbei handelt es sich um z. B. 
Küchenmesser, Taschenmesser 
und auch Kampfmesser. Also 
alles, was ein oder zwei Klin-
genseiten besitzt.
 

Dorn Klasse D2
In diesem Fall sind z. B. ange-
spitzte Schraubenzieher, Eispi-
ckel und andere Waffen mit 
sehr dünnen Spitzen gemeint.
 

Würfel Klasse W5
Diese Schutzklasse bezieht 
sich auf Wurfgegenstände mit 
scharfen oder spitzen Kanten, 
wie z. B. Flaschen, Steine und 
andere improvisierte Wurfge-
genstände.     

Und so legen sie ihre PRODEF-Weste richtig an:

1. Entnehmen Sie die Weste aus der Transport 
 tasche
2. Entfernen Sie die zu beiden Seiten senkrecht   
 angebrachten Transportsicherungsbänder
3. Öffnen Sie beide Klettbänder auf der jeweils   
 rechten und linken Vorderseite
4. Ziehen Sie die Weste nun über Ihren Kopf
5. Mit den Klettbändern an den Schultern   
 passen Sie die Weste an Ihre Körperlänge an
6. Nun schließen Sie die Klettverschlüsse an   
 den Seiten, so dass die Weste dicht am   
 Körper anliegt. 
7. Justieren Sie ggf.  alle Bänder nacheinander   
 noch einmal nach, bis die Weste richtig sitzt.  
8. Nun können Sie die Weste jederzeit durch   
 Öffnen des Reißverschlusses bequem an- und   
 ausziehen, ohne die Weste erneut anpassen   
 zu müssen.
9. Der Reißverschluss fädelt sich automatisch   
 ein, sobald der Druckknopf am unteren Ende   
 geschlossen wird. Bei Bedarf kann etwas   
 nachgeholfen werden. Anfangs wird der Reiß 
 verschluss noch etwas hakeln. Dies ist normal   
 und gibt sich nach ein paar Tragezyklen.
10. Optional besteht natürlich auch die Möglich 
 keit den Reißverschluss geschlossen zu lassen   
 und in die Weste von unten hinein- und   
 hinaus zu schlüpfen. 

Die Halteschlaufen auf der Vorderseite, am unte-
ren Ende der Weste, können optional mit einem 
Gürtel verbunden werden, um unerwünschtes 
Verrutschen zu verhindern.

Pflegehinweise:
Das pflegeleichte Material der Weste lässt sich 
ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Um Schäden zu vermeiden, waschen Sie die 
einzelnen Teile bitte nicht in der Waschmaschine.  
Für den Transport, oder falls die Weste längere 
Zeit nicht getragen wird, empfehlen wir die 
Weste in der mitgelieferten Transporttasche zu 
verwahren.

Wir wünschen Ihnen noch lange Freude an Ihrer 
Weste und würden uns freuen, wenn Sie sich auch 
in Zukunft weiterhin für Produkte von PRODEF® 
entscheiden würden.  

Hersteller:
PRODEF Protection Clothing
A. Floethe
Mainzer Straße 79
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0) 6151 - 667 43 68
Erreichbarkeit: Mo-Fr von 8:30 - 17:00 Uhr
Fax: +49 (0) 6151 - 667 43 69 
eMail: info@pro-def.net
Internet: www.pro-def.net

Umsatzsteuer-Identi�kationsnummer gemäß 
§ 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 189944674
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Darstellung des Hartschutzes
Vorderansicht

Größe Länge Breite  Fläche
S-M 27,5cm 22,5cm  619cm²
L-XL 31,0cm 25,5cm  791cm²
XXL-3XL 33,0cm 26,0cm  858cm²

MOD. III STICHSCHUTZWESTE

Darstellung des Hartschutzes
Rückansicht

Größe der Schutzplatten
Maßtabelle

Stichschutzplatte
Edelstahl 1.5mm
konvex gebogen

Stichschutzplatte
Edelstahl 1.5mm

flach
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